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Edificabilidad Estandar de 15 | Estandar minimo m? de sistema
local de
equipamientos
CONDICIONES ORDENADA m?s por cada 5% de la
DE 100 m? superficie del ORDENADA
ORDENACION edificables sector
DETALLADA
21.675,70 m?%e 3.251,36 m?s 1.821,28 m3s 3.255,35 m%

Por la cuantia de la reserva se ha optado por no dividirla por lo que se concentra en una
Unica parcela vinculada al vial estructurante y en una 6ptima condicién de accesibilidad.
Entendemos que de esta forma la cesion resulta mas adaptable a las necesidades que
se le planteen al municipio, pudiendo albergar equipamientos con mayores
requerimientos de espacio, o bien por su implantacion rodeados de viales, se podrian

dividir en parcelas mas pequefias para hacer frente a otras demandas.

4.5 APROVECHAMIENTO MEDIO

Conforme al articulo 107 del RUCYL al establecer la ordenacién detallada del sector
debe calcularse su aprovechamiento medio, dividiendo el aprovechamiento total del

sector entre su superficie total, conforme a las siguientes reglas:

a) El aprovechamiento total del sector debe obtenerse sumando todos los
aprovechamientos permitidos sobre el sector, incluyendo todo uso no dotacional
asi como las dotaciones urbanisticas privadas, y excluyendo las dotaciones

urbanisticas publicas.

b) Los aprovechamientos permitidos sobre el sector deben expresarse en metros
cuadrados edificables en el uso predominante, previa ponderacién de la
superficie edificable en los usos compatibles. Para ello se multiplica la
superficie edificable en cada uso compatible por su coeficiente de ponderacién,

y se suman los resultados para obtener el aprovechamiento total del sector.

¢) Los coeficientes de ponderacién expresan la relacién entre la rentabilidad de
cada uso compatible y la del uso predominante, cuyo coeficiente es la unidad.
En defecto de asignacién expresa para todos o algunos de los usos, se entiende

que su coeficiente es la unidad.
:-k{prc

; :3:?' 1o inie: mor.:
_ SVaMtaniiente i
Promotor: LAND COMPANY 2020, S.L. = @iente (Jige

P A

PorelEicmo

o s%%%ﬁ' 38




MEMORIA SECTOR SUR 24 “CAMINO BLANCA”
TEXTO PARA APROBACION INICIAL

d) De la superficie total del sector debe restarse la superficie ocupada por las
dotaciones urbanisticas publicas existentes, tanto de caracter general como
local, que ya estén afectas a su destino, y para las cuales no se prevea ningtn

cambio en la nueva ordenacion.
451 COEFICIENTES DE PONDERACION ENTRE LOS USOS LUCRATIVOS

Los coeficientes de ponderacion deben guardar relacién con la rentabilidad respectiva
de cada uso y estardn comprendidos entre un minimo de 0,50 y un maximo de 2,00

correspondiendo la unidad al uso predominante.

Al ser un sector con uso predominante residencial colectivo en régimen libre, se
adopta para este uso en todas sus tipologias un coeficiente 1,00, asignando a los demas
usos, residencial unifamiliar y equipamiento privado, un coeficiente que represente la

proporcidn entre sus respectivos valores de repercusion estimados.

A los usos no lucrativos (equipamiento publico, espacio libre publico y viario) no se les

asigna coeficiente de ponderacion alguno.

Se establecen los siguientes coeficientes de ponderacion derivados de la comparacion
entre la rentabilidad del uso predominante de residencial colectivo con el resto de usos
lucrativos presentes en el sector, entre las dos tipologias de uso residencial, unifamiliar
y colectiva no se estiman diferencias de valoracién por lo que a ambas se les asigna el
coeficiente 1, al uso de equipamiento privado también se le asigna coeficiente 1,

asignandole igual coeficiente a servicios urbanos privados

- Uso residencial colectivo: Cp=1,00

- Uso residencial unifamiliar: Cp=1,00 P

- Uso equipamiento privado: Cp = 100 \\ )
- Uso servicios urbanos privados: y "Qp:ﬂloog e oot

452 SUPERFICIES A EFECTOS DEL CALCULO DEL APROVECHAIW%NTO MEDIO
MAXIMO

Partiendo de la superficie total del sector 36.425,50 m? y aplicando las reglas respecto
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a superficies del articulo RUCyL 107.d), no existiendo asignacion de sistemas generales

externos, ni dotaciones publicas existentes, locales y/o generales, que ya estén afectas

a su destino, y para las cuales no se prevea ninglin cambio en la nueva ordenacion, la

superficie a efectos del calculo del aprovechamiento medio maximo es coincidente con

la superficie total del sector 36.425,50 m2,

Superficie total Sistemas Dotaciones Superficie a
CONDICIONES del sector gener_ales publicas ef’ectos del
DE adscritos existentes que ya calculo d.el
ORDENACION externos estén afectas a aprov.echa’ml.ento
DETALLADA su destino medio maximo
36.425,50 m3s 0,00 m?s 0,00 m2s 36.425,50 m3s

PARAMETROS DE ORDENACION DETALLADA: APROVECHAMIENTO MEDIO MAXIMO
Superficie Edificabilidad Coef. Aprovechamiento
m?3s m2e Ponderacion mZe en el uso
USOS Pormenorizados predominante
m2e
Edificabilidad ordenada en
uso residencial colectivo 4.834,84 12.036,30 1,00 12.036,30
Edificabilidad ordenada en
uso residencial en vivienda 6.317,35 7.418,94 1,00 7.418,94
unifamiliar
Edificabilidad ordenada en
Uso equipamiento privado 1.387,65 2.200,46 1,00 2.200,46
Edificabilidad ordenada en
uso servicios urbanos 40,00 20,00 1,00 20,00
rivados
TOTALES 12.579,84 21.675,70 21.675,70
P % I/ - ‘.'.;,,,_».;je 2.0.2L
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Superficie a efectos del'calcylc_) del aprovechamiento 36.425.50 (m?s)
medio maximo
Aprovechamiento total del sector expresado en el 21.675,70 (m2ep)
uso predominante
L APROVECHAMIENTO MEDIO MAXIMO 0,5950693882

4.6 iINDICES DE VARIEDAD URBANA

Se parte de las determinaciones establecidas por el Plan General en la ficha de
ordenacion del sector SUR24 respecto de los indices de variedad urbana: indice de

variedad de uso, indice de variedad tipolégica e indice de integracion social.

CONDICIONES DE ORDENACION DETALLADA: iNDICES DE VARIEDAD URBANA

indice de variedad de indice de variedad indice de integracion
uso tipologica social

minimo 10% 1.707,56 m’e 20% 4.335,14 m?e 20% 3.891,05 m?

ordenado | 13,00% | 2.220,46 m*e 44 47% | 9.639,40 m*e 23,64% 4.600,10 m?

46.1 INDICE DE VARIEDAD DE USO

Expresa el porcentaje de la edificabilidad del sector que deben destinarse a usos
compatibles con el predominante del sector, excluidas las viviendas con proteccion
publica. El uso predominante en el sector es el residencial para el que se destina un
total del 89,76 % de la edificabilidad, correspondiendo a usos compatibles el 10,24 %,
en total 2.220,46 m?e destinados a uso de equipamiento privado y servicios urbanos
privados. En aplicacion del régimen de usos definidos en las ordenanzas del Plan
General que se asumen en el presente Plan Parcial, este porcentaje de otros usos

diferentes del residencial se puede ver incrementado por la compatibilidad del uso .= f’c\

comercial, entre otros, en las tipologias destinadas a usos residenciales, tanto los 5% +L
bloques, como las viviendas unifamiliares. © A ,c')«-o'“
B‘ 3 \ __._,-,u
- . '\».;II\%\U
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4.6.2 INDICE DE VARIEDAD TIPOLOGICA

Expresa el porcentaje de la edificabilidad del sector que deben destinarse a tipologias
edificatorias diferentes a la predominante. La tipologia predominante es la de bloque
residencial a la que se destina el 55,53% de la edificabilidad ordenada del sector. Otras
tipologias presentes en el ambito son la tipologia de vivienda unifamiliar adosada con
un porcentaje del 34,23% y la tipologia de equipamiento privado con un porcentaje de
10,15 reservandose 0,09% de la edificabilidad para el sistema urbano privado.

4.6.3 INDICE DE INTEGRACION SOCIAL

Indica el porcentaje de la edificabilidad residencial del sector que debe destinarse a la
construccion de viviendas con proteccion publica. El Plan General le asigna un indice
del 20%. En base a la ordenacion establecida este 20% supone un minimo de 3.891,05

m?. La ordenacién destina a viviendas con protecciéon dos ambitos:

- Parcela VB-01, con 1.348,74 m?e destinada a vivienda en régimen de

proteccion de promocién privada.

- Parcela VB-03, con 3.251,36 m2e correspondiente a la cesion al Ayuntamiento

de Zamora del 15% del aprovechamiento lucrativo.

En total la reserva para viviendas con régimen de proteccion es de 4.600,10 m? lo que

supone un 23,64 % de la edificabilidad residencial del sector.

4.7 CESION DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

Conforme al Art. 44 del RUCYL corresponde a los propietarios de suelo urbanizable con
ordenacion detallada el aprovechamiento que resulte de aplicar a la superficie bruta de
sus parcelas el 85% del aprovechamiento medio del sector, lo que implica el deber de
cesién al Ayuntamiento de Zamora del 15% restante.

4.8 UNIDADES DE ACTUACION

En base al tamafio y caracteristicas del sector no se estima necesaria su divisién en
ambitos de gestion urbanistica integrada por lo que se constituye una unica unidad de

actuacion.

.;\, s y r. G

» C '
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5. MEMORIA DE INFRAESTRUCTURAS

51 GENERALIDADES

En el presente epigrafe se establecen unos criterios de base a seguir, junto con las
determinaciones establecidas en el PGOU, en la elaboracién del posterior proyecto de
urbanizacién del sector. A estos efectos, dentro de la documentacion grafica, se incluyen
planos relativos a las infraestructuras en los que se reflejan — a nivel de esquema - las
infraestructuras que se consideran en el interior del ambito de actuacién, asi como las

conexiones con las respectivas redes.

En concreto remitimos a los siguientes articulos de la Normativa del Plan General:
- Art. 68.- Proyectos de Urbanizacion.
- Art. 221.- Condiciones y pautas de disefio para los sectores de desarrollo.

- Art. 222.- Condiciones de atenuacion y correccion de impactos

medioambientales.

5.1.1 RED DE SANEAMIENTO

Se valora la realizacién de una red separativa al existir este tipo de red en el entorno del
sector siguiendo indicaciones de los servicios técnicos del Ayuntamiento. En todo caso
los colectores discurriran bajo la calzada de la red viaria y verteran a la red publica
existente en el punto que se indique como el mas adecuado por cota y seccion, en este
caso la conduccién que discurre por la CL-527 no tienen capacidad hidraulica para
asumir el vertido del sector se conectara con el colector de la margen izquierda que

discurre junto al rio.

Se construiran:
- Pozos de registro en todos los cambios de direccién y de pendiente; en tramos
rectos se construiran a distancias no superiores a 50 metros.
- Sumideros sifénicos para la recogida de aguas pluviales, de las caracteristicas

que senale el Ayuntamiento.

=55
o

- Pozos de limpia en las cabeceras de la red de saneamiento de aguas )‘Q{

A v ok
.»(-:' ‘15 / _( 4,\..(
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Las acometidas se realizaran, en la medida de lo posible, directamente a poZo de

registro y siempre por encima de la generatriz del colector.
La velocidad del agua a secci6n llena estara comprendida entre 0,50 y 3,00 m¥/sg.

Se disefa la red de saneamiento a nivel de planeamiento en cuanto a los planos y
valoraciones estimadas, dado que sera en el proyecto de urbanizacion en el que se
calculara pormenorizadamente la red, quedando totalmente definidas las pendientes del
viario y por tanto una correcta adecuacion de los diametros y pendientes a ejecutar, asi
como los puntos concretos de su conexion con los sistemas generales de saneamiento,
llegando dicha conexién dicha conexion donde se estime por los Servicios Técnicos

Municipales.
5.1.2 RED DE ABASTECIMIENTO

Se disefiara la red de abastecimiento teniendo en cuenta las previsiones de caudal,
determinadas por el Plan General de Ordenacién Urbana: 300 litros por habitante y dia
como estdndar minimo. La incorporard una red de hidrantes contra incendios

cumpliendo la normativa vigente, accesibilidad y entorno de los edificios.

Todos los materiales, piezas y elementos que compongan la red de abastecimiento e

hidrantes seran del tipo homologado por el Ayuntamiento de Zamora.

La red de abastecimiento proyectada se debera mallar en la tuberia de fundicion ductil
existente en la margen derecha de la carretera autonémica con el fin de asegurar un

mejor y correcto funcionamiento.
5.1.3 RED DE SUMINISTRO ELECTRICO

Para el suministro del sector se prevé la conexion con la subestacion eléctrica situada
junto a la rotonda de confluencia de la CL-527 y el Camino de San Jerénimo en el
extremo sureste del sector, habiéndose reservado una parcela de servicios urbanos de
caracter privado de 40,00 m? de superficie y una edificabilidad de 20,00 m? para la

ubicacion de un centro de transformacion.

Las redes se dimensionaran de acuerdo con las condiciones técnicas y de seguridad

reglamentarias, con las normas de la empresa distribuidora las bajo las directrices
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municipales. Importante sefialar que quedan totalmente prohibidos los tendidos aéreos

y que toda red existente aérea se debera transformar en subterranea.

Todos los componentes de la red de alumbrado publico seran de los tipos empleados

por el Ayuntamiento.
514 RED DERIEGO

Se ejecutara una red de riego siguiendo las indicaciones municipales al respecto y
aplicando criterios de sostenibilidad parejos a los criterios de xerojardineria bajo los que
se disefiaran los espacios libres. Ademas, en esta red de riego se propone incluir bocas

de limpieza distribuidas para utilizacién por el servicio municipal de limpieza.
5.1.5 RED PUBLICA DE COMUNICACIONES ELECTRONICAS

Debido a la liberalizacion del mercado de las comunicaciones electrénicas se realizara
una red publica Unica que responda a las necesidades de todas las posibles compafiias
suministradoras. Esta red sera cedida al Ayuntamiento. Con el fin de no discriminar y
mantener el principio de igualdad de trato de las correspondientes compafiias
suministradoras, se ha dispuesto un prisma tipo para toda la red consistente en seis
tubos de 110¢. El dimensionamiento y puesta en funcionamiento se realizaran segun
las necesidades de las futuras compaiiias suministradoras y segun las directrices que

marque el Excmo. Ayuntamiento.
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5.2 VALORACION CON CARACTER DE APROXIMACION DEL COSTE DE LA
URBANIZACION

Se avanza una valoracién del coste de implantacion de los servicios y las obras de
urbanizacién de acuerdo con las determinaciones de ordenacién del presente plan
parcial. El presupuesto de las obras de urbanizacion tiene caracter de aproximacion,
debiendo quedar definido en el proyecto de urbanizacién. Se detalla a continuacion el

citado coste aproximado:

"),'G_tml(*'
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PRESUPUESTO
Plan Parcial Sector Sur24 "Camino Blanca"

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

O GO1 M ENTC
Desbroce del terreno
Desbroce del terreno.

u00100007

6.195,000 1,05 6.504,75

U00400008 m3 Desmonte explan. todo terreno

Desmonte en explanacién, en todo tipo de terreno sin clasificar, inclu-
so roca, preparacion de la superficie de asiento y transporte de los pro-
ductos a lugar de empleo 0 vertedero.

2,900,000 2,94 8.526,00

U00400032 m3 Terraplén material excavacién

Terraplén con material procedente de excavacion, extendido, humecta-
do y compactado, incluso preparacién de la superficie de asiento de te-
rraplén, humectacion y refino de taludes.

2.900,000 1,60 4,640,00

U00400034 m3 Te rrapl.matpréﬂ.adec.lkm

Teraplén con suelo adecuado con CBR>7 e IP<10, procedente de
préstamo, compactado, incluso preparacion de la superficie, humecta-
cién y refino de taludes.

25.500,000 4,92 125.460,00

TOTAL CAPITULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS...ceeesemcssemsesamesssssanseanensssesnsnsasssssasess 145.130,75 < b*

Pagna 1
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PRESUPUESTO
Plan Parcial Sector Sur24 "Camino Blanca"

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO GO
U00500007 m3 Zahorra artificial
Zahorra attificial extendida y compactada, incluso transporte, prepara-
cién de la superficie y humectacion.
2.548,255 17,21 43.855,47
U006001101 m3 Hormigén HM-25 losas calzadas
Hormigén HM-25 en losas de calzada, extendido, curado y fratasado,
incluso encofrado.
1.858,147 69,01  128.230,72
U005000181 t Emulsién asfaltica C60BF5, riegos de imprimacion
Emulsién asféltica catidnica tipo O80BF5 en riegos de imprimacién, in-
cluso barrido y limpieza del firme.
8,079 337,50 2.726,66
uo00500018 t Emulsién asfaltica C60BP3, riegos de adherencia.
Emulsion asféltica cationica tipo C60BP3 en riegos de adherencia, in-
cluso barrido y limpieza del firme.
; 4,847 348,32 1.688,31
U00500026 m2 Agl.asfalt.caliente 5cm. AC 16 SURF 50/70 S (anterior $-12)
Aglomerado asféltico en caliente de 5 cm. de espesor, mezcla AC 16
SURF 50/70 S (anterior S-12), extendido y consolidado en obra.
8.078,900 6,74 54.451,79
U00600109 m2 Hormigén HM-20 losas aceras
Hormigén HM-20 en losas de aceras, extendido, curado y fratasado, in-
cluso encofrado.
932,475 62,41 58.195,76
U03700010 m  Bordillo de granito 30x15
Bordillo de granito de 30x15 cm, asentado sobre solera de hormigén
HM-20, alineado, nivelado y rejuntado.
2.448,000 22,96 56.206,08
U03700015 m  Encintado hormigén doble capa 20x10
Encintado de hormigén prefabricado, doble capa, de 20x10 cm., R6,
asentado sobre solera de hormigén HM-20, alineado, nivelado y rejun-
tado.
1.722,000 9,14 15.739,08
U02500012 m2 Terrazo abuj. granitico 40x40x5 cm
Pavimento de acera, constituido por baldosa de terrazo abujardado ti-
po granitico en color a determinar por Direccion Facultativa, de 40x40
x5 cm., incluso mortero adhesivo de agarre, nivelado y terminado.
3.522,500 15,23 53.647,68
Uo4vQ3s50 m2 PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO COLOR 20x10x10
Pavimento de adoquines de granito color, corte de cantera, de
20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero de cemento, de 8 cm
de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, rega-
do con agua, limpieza y curado periédico durante 15 dias, terminado.
888,000 58,36 51.823,68
Pagna 2
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'PRESUPUESTO
Plan Parcial Sector Sur24 "Camino Blanca"

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Uo4vVQO09 m2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO GRIS 24x12x7

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color gris,
de forma rectangular de 24x12x7 cm, colocado sobre cama de arena
de rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta
de separacion de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, ifrecebado de juntas, barrido y compactacién, a colocar
sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al
100% del ensayo proctor. Adoquin y aridos con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

1.806,000 21,34 38.540,04

U03700075 ud Papelera PRIMA 50 L N°4 o similar

Papelera modelo Serie PRIMA Linea 50 L N° 4 o similar, en zonas don-
de no se invada el itinerario peatonal, fabricada en polietileno de alta
densidad (0,95 gr/em3), incluso soporte de material plastico reforzado
con alma metalico, color gris oxirén y dimensiones segtn planos, colo-
cada.

20,000 142,82 2.856,40
U03500031 m  Marca vial refl. termoplastica en caliente 10 cm. ancho
Marca vial reflectante termopléstica en caliente de 10 cm. de ancho,
pintado con medios mecanicos, incluso premarcaje.
1.987,000 0,64 1.271,68
U03500032 m  Marca vial refl. termoplastica en caliente 40 cm. ancho
Marca vial reflectante termoplastica en caliente de 40 cm. de ancho,
pintado con medios mecanicos, incluso premarcaje.
180,000 1,73 311,40

U03500018 m2 Marca vial reflexiva isletas, rétulos.
Marca vial reflexiva de en sefalizacion horizontal en isletas, flechas y
rétulos, incluso premarcaje.
401,350 6,34 2.544,56

U03800500 ud Formacion de alcorque con rejilla.

Formacion de alcorque con encintado de hormigén prefabricado 10x20
cm. cubierto con rejilla de fundicién, colocado.

20000 7500  1.500,00 I R e TN
U03800011 m2 Plantacion césped Ray-Grass e
Siembra de césped de 40 grfm2 para césped pisable con mezcla
Ray-Grass inglés, Festuca Rubra, Poa Pratensis, Agrosis Tenuis,
incluyendo 5 cm. de estiercol, mezcla, rastrillado, allanado, riego, rulo,

mantillo, abono mineral, con  mantenimiento hasta el primer corte y ;
consena- cion hasta la entrega de la obra. o

1.)\,,. . A
4.050,000™% ., 168
U03800003 m3 Tierra vegetal procedente de desbroce. P'ﬁ
Tierra vegetal con material seleccionado procedente de desbroce, ex- AP
tendida y rasanteada. b
2.025,000 1,46 2.956,50
U03800018 ud Plantacion arbustos div. esp
Plantacion de arbusto de diversas especies, alturas y diametros, inclu-
so excavacion, relleno con abono, primer riego y repudosicién en caso
de falta de amaigo.
200,000 4,72 944,00

U03800025 m  Plantacién seto LAVANDULA

Plantacién de seto LAVANDULA de maceta @14 cm., cuatro plantas
por metro lineal, incluso prepa- racién del terreno, abono y riego.

Pagna 3
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PRESUPUESTO
Plan Parcial Sector Sur24 "Camino Blanca"

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

500,000
U03800036 ud Plantac. ROBINIA PSEUDOACACIA

Plantacién de ROBINIA PSEUDOACACIA UMBRACONIFERA de 16 a
18 c¢m. de perimetro a ralz desnuda, con apertura de hoyo de
1,00x1,00x1,00 m. como minimo, con cambio total o parcial de la tierra
a juicio de la direccién de obra, incluso retirada a vertedero de la tierra
sobrante, mezcla y abono, y primeros riegos hasta su asentamiento y
confeccién de alcorque de riego.
12,000
U03800034 ud Plantac. LIGUSTRUM JAPONICUM

Plantacién de LIGUSTRUM JAPONICUM @16-18 cm. en rejilla, conte-
nedor o raiz desnuda, con apertura de hoyo de 1,00%1,00x1,00 m. co-
mo minimo, con cambio total o parcial de la tiema a juicio de la direc-
cién de obra, incluso retirada a verte- dero de la tierra sobrante, mezcla
y abono, y primeros riegos hasta su asentamiento y confec- cién de
alcorque de riego.

12,000

U03800041 ud Plantacion ACER PLATANOIDES

Plantacién de ACER PLATANOIDES CRIMSON KING de @12-14 cm.
en rejilla, contenedor o raiz desnu- da, con apertura de hoyo de
1,00x1,00x1,00 m.  como minimo, con cambio total o parcial de la
tierra a juicio de la direccion de obra, incluso retirada a vertedero de la
tierra sobrante, mezcla y abono, y primeros riegos hasta su asenta-
miento y confeccién de alcorque de riego.

TOTAL CAPITULO C02 RED VIARIA

37,26

21,04

“RIO

3.605,00

447,12

252,48

576,96

§30.390,37

Ssién

@ 2.0.12
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coDIGo DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

u00400025 Excav. zanj y pozos,todo terr i/ roca

Excavacién en zanjas en todo tipo de terreno (incluso roca), transporte
de productos sobrantes a gestor autorizado, apeos, agotamientos, en-
tibaciones y demas medios auxiliares.

1.097,360 6,56 7.198,68
U00400053 m3 Arena de rio asiento
Arena de rfo para asiento y relleno, colocada.
378,400 11,61 4.393,22

U00400038 m3 Relleno zanja,matselec.excav
Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de
excawacién, compactado.
718,960 2,26 1.624,85

U01900107 m  Tuberia fund. JAF 2200 K=9

Tuberia de fundicion ductil con junta automatica flexible @ 200 mm.
K=9, PN-25 revestida interiormente con mortero de cemento, incluso
p.p. de junta, colocada y probada.

330,000 33,17 10.946,10

U01900108 m  Tuberia fund. JAF @100 K=9

Tuberfa de fundicion ductil con junta automatica flexible @ 200 mm.
K=9, PN-25 rewvestida interiormente con mortero de cemento, incluso
p.p. de junta, colocada y probada.

358,000 19,72 7.059,76

PP142 ud ACOMETIDA DOMIC.(DISTR.) @32 mm. VALV. ENTERRA.
Acometida domiciliaria a la red de distribucién, @ 32 mm. con valwla
enterrada
53,000 367,47 19.475,91
PP132 ud HIDRANTE DOBLE CONTRA INCENDIOS

Hidrante doble contra incendios
4,000 992,99 3.971,96

UO6VAV030 ud VALV.COMP.CIERRE ELAST.D=200mm

Valwla de compuerta de fundicién PN 16 de 200 mm. de didmetro inte-
rior, cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, in-
cluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamen-
te instalada.

4,000 .,:756.43
UOBVAV027 u  VALV.COMP.CIERRE ELAST.D=100mm ’ P'-':’-

Valwla de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de didmetro inte-

rior, cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, in- ¢
cluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamen-

te instalada.

3,000 331,69 995,07

PP100 ud ACCESORIOS VALVULA Y PIEZAS PARA @ < 300

Accesorios para colocacién de valwla y piezas especiales (“tes", co-
dos, reducciones, etc) para @ < 400

7,000 107,91 755,37

PP1001 ud ARQUETA VALVULAS
Arqueta para valwlas de compuerta <300mm

21,000 182,37 3.829,77
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PP111 ud ARQUETA DE DESAGUE
Arqueta de desagiie

TOTAL CAPITULO C03 RED DE ABASTECIMIENTO

4,000 685,26 2.741,04
....................................................... 66.017,45
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10 IMPORTE

U00400025 m3 Excav. zanjy pozos,todo terr il roca

Excavacién en zanjas en todo tipo de terreno (incluso roca), transporte
de productos sobrantes a gestor autorizado, apeos, agotamientos, en-
tibaciones y deméas medios auxiliares.

582,600 6,56 3.821,86
U00400053 m3 Arena de rio asiento
Arena de rlo para asiento y relleno, colocada.
174,780 11,61 2.029,20
U00400038 m3 Relleno zanja,matselec.excav
Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de
excawacién, compactado.
407,820 2,26 921,67
U12TPB270 m TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=63 mm
Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada
de red de riego, para una presion de trabajo de 10 kg/cm?2, de 63 mm
de diametro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el
interior de zonas \erdes, i/p.p. de elementos de unién, sin incluir la
apertura ni el tapado de la zanja, colocada.
971,000 7,11 6.903,81
PP122 ud BOCA DE RIEGO CON VALV. ENTERRADA
Boca de riego con vélwila enterrada
8,000 273,29 2.186,32
u12Qo10 ud ARQUETA PLAST.1 ELECTROV.CITAPA
Arqueta de plastico de planta rectangular para la instalacion de 1 elec-
trovalwla y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.
4,000 15,52 62,08
U12SL235 m  LINEA ELECTRICA P/ELECTROVAL. 2x2,5mm2
Linea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm?2, aislamiento 1 kV. para alimen-
tacion de electrovalwlas, instalada en zanja y cintada a la tuberia de
riego, iivulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores es-
tancos, instalada.
200,000 3,86 772,00
U12SV020 ud ELECTROVALVULA 3/4" SOLENOIDE SV
Electrovalwla de plastico para una tension de 24 V. con apertura ma-
nual y conexién de 3/4" y solenoide de 9v, completamente instalada
4,000 4421 176,84 Y
U12SP100 ud PROGRAM.ELECTRONICO 4 ESTACIONES % L
Programador electrénico de 4 estaciones, tiempo de riego por estacion ) 3 \\ NS
de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador ex- 1 s
terior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o W A\ b
vélwila maestra, ammario y proteccién antidescarga, incluso fijacion, R J°
instalado. : M q g
4000 119,07 47628
TOTAL CAPITULO C04 RED DE RIEGO : ~17.350,06
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coDIGO DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

u00400025 m3

Excav. zanj y pozos,todo terr i/ roca
Excavacion en zanjas en todo tipo de terreno (incluso roca), transporte
de productos sobrantes a gestor autorizado, apeos, agotamientos, en-
tibaciones y demas medios auxiliares.

1.330,560 6,56 8.728,47
U00400053 m3 Arena de rio asiento
Arena de rio para asiento y relleno, colocada.
498,960 11,61 5.792,93
U00400038 m3 Relleno zanja,matselec.excav
Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de
excawacion, compactado.
831,600 2,26 1.879,42
U00600111 m3 Hormigén HM-20 solerasy ref.
Hormigén HM-20 en soleras y refuerzos, colocado y vibrado,
19,500 60,55 1.180,73
U01600055 m  Tub. PVC, corrugada, 2315 SN8
Tuberia de PVC , corrugada, para saneamiento, diametro nominal de
315 mm. y resistencia mecanica de 0,08 kg/cm2, colocada y probada,
incluso inspeccién mediante videocdmara robotizada del interior de la
conduccion instalada.
693,000 17,11 11.857,23
PP200 ud POZO DE REGISTRO @ <700
Pozo de registro @ < 700
29,000 420,18 12.185,22
PP242 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAM. 2200 A POZO
Acometida domiciliaria de saneamiento a pozo 2200
53,000 354,28 18.776,84
PP225 ud ACOMETIDA DE LIMPIA
Acometida de limpia
4,000 476,25 1.905,00
U04200207 ud Conexion a red existente.
Conexién a la red existente.
1,000 250,00 250,00
TOTAL CAPITULO C05 RED DE AGUAS RESIDUALES ..........corveereevereereessersersssessenesserns 62.555,84
=.Q 2 8
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IMPORTE

> ULO Gt ED C UVIAL
u00400025 Excav. zanj y pozos,todo terr i/ roca

Excawvacion en zanjas en todo tipo de terreno (incluso roca), transporte
de productos sobrantes a gestor autorizado, apeos, agotamientos, en-
tibaciones y demas medios auxiliares.

1.532,720 6,56
U00400053 m3 Arena de rio asiento
Arena de rio para asiento y relleno, colocada.
661,380 11,61

U00400038 m3 Relieno zanja,matselec.excav

Relleno de zanjas y pozos con material seleccionado procedente de
excawvacién, compactado.

871,340 2,26
U00600111 m3 Hormigén HM-20 solerasy ref.
Hormigén HM-20 en soleras y refuerzos, colocado y vibrado.
15,000 60,55
U01600055 m  Tub. PVC, corrugada, @315 SN8

Tuberia de PVC , corrugada, para saneamiento, didmetro nominal de
315 mm. y resistencia mecanica de 0,08 kg/cm?2, colocada y probada,
incluso inspeccién mediante videocdmara robotizada del interior de la
conduccién instalada.

389,000 17,11

U01600056 m  Tub. PVC, corrugada, @400 SN8

Tuberia de PVC , corrugada, para saneamiento, didmetro nominal de
400 mm. y resistencia mecanica de 0,08 kg/cm?2, colocada y probada,
incluso inspeccién mediante videocamara robotizada del interior de la
conduccién instalada.

315,000 29,15

U01600060 m  Tub. PVC, corrugada, @ 630 SN8

Tuberia de PVC , corrugada, para saneamiento, didmetro nominal de A
630 mm. y resistencia mecanica de 0,08 kg/cm?2, colocada y probada, cx

S

2 A
incluso inspeccién mediante videocamara robotizada del interior de la ?5 o 4) o

10.054,64

7.678,62

1.969,23

908,25

6.655,79

5

U

conduccion instalada. i'?‘:\;‘ ‘
279,000 , . 55,96 15.612,84
PP200 ud POZO DE REGISTRO @ <700
Pozo de registro @ < 700
45,000 420,18 18.
PP232 ud SUMIDERO
Sumidero
48,000 265,16 12.727,68
TOTAL CAPITULO C06 RED DE AGUAS PLUVIALES ......cvvvveeeevsssssssssessssssesssssssssssesses T 83.697,40
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PITULO CO7 ALUM ' PUE

PP300 m  CANALIZC. A.P. B/ACERA 2290

Canalizacion bajo acera 2290
1.487,000 7,59 11.286,33
PP3101 m  CANALIZAC. A.P. BICALZ. 22110
Canalizacién bajo calzada 2@110
55,000 10,33 568,15

U03100008 m  Conductor Cu 1 KV 1x16 mm2

Conductor, tipo sintenax, de cobre, 1x16 mm2 de seccién y aislamien-
to 1 KV., instalado.

6.168,000 1,62 9.992,16
U03100016 m  Conductor Cu desnudo 35 mm2
Conductor de cobre desnudo de 35 mm2, instalado
1.542,000 2,18 3.361,56
PP342 ud PUNTO LUZ S/ICOLUMNA 6 M 80 W LED
Punto de luz sobre columna de 6 m. de altura con luminaria de 80 W
LED.
108,000 501,27 54.137,16
PP340 ud PUNTO LUZ S/COLUMNA 4 M 60 W LED

Punto de luz sobre columna de acero galvanizado de 4m. de altura,
con luminaria esferica antivandalica de policarbonato y lampara de 60
W LED.con pica de acero, incluso cimentacién y pemos, instalado y
probado, segln presupuesto parcial.

51,000 388,06 19.791,06

PP330 ud ARQUETA ALUMBRADO
Arqueta de alumbrado

19,000 108,82 2.067,58

PP360 ud TOMA DE TIERRA
Toma de tiema

40,000 356,95 14.278,00

U03400075 ud Cuadro maniobra con regulador.

Cuadro de maniobra, medida y proteccién, tipo preformado de hormi-
gbn intemperie, con estabilizador de tensiones, incluyendo programa-
dor astronémico, fusibles, interruptores magnetotérmicos e interrupto-
res diferenciales de rearma automético, contadores y basamento de fa-
brica, incluyendo también regulador de intensidad de iluminacién de 22
KVA de potencia y 34 A de intensidad que dispone de interruptor gene-
ral automatica magnetotérmico e incluye contacto libre de tensién de
utilizacién por programador extemo, totalmente colocado y realizadas
todas las conexiones y programaciones necesarias.

8,000 3.784,20 30.273,60

TOTAL CAPITULO C07 ALUMBRADO PUBLICO........ccurecueecmsecaiseessessmsessssssmsessasnsesene 145.755,60
“)‘*‘r' ob =t ) Foarel Foemnmo
Ayuiriomic v S €.~ usioe
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