PROYECTO DE EJECUCION PARA CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y LINEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSION
PARA EVACUACION DE LA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA DE 990 kW DE POTENCIA INSTALADA “GF LA HINIESTA”

6.6.- JUSTIFICACION AFECCIONES DEL PROYECTO: USO DE SUELO Y LICENCIAS

Para la implantacién del Centro de Seccionamiento, asi como de la instalacién solar de produccién de energia (no
objeto de proyecto), se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Decreto 22/2004 de 29 de enero por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn, la orden FOM/1079/2006, de 9 de junio, por la que se aprueba la
instruccion técnica urbanistica relativa a las condiciones generales de instalacién y autorizacién de las infraestructuras

de produccidn de energia eléctrica de origen fotovoltaico, y el Plan General de Ordenacién Urbana de Zamora.

6.6.1.- Uso del suelo — Plan General de Ordenacion Urbana de Zamora

i 8

R

Suelo ristico comiin

Tanto el Centro de Seccionamiento como el tramo de la linea de Alta Tensidn que conecta la instalacion de produccién
a distribucion para la evacuacion de la energia generada en la planta fotovoltaica (no objeto de proyecto) se localizan

en Suelo Ristico Comun, tal y como puede observarse en la imagen anterior.

En el articulo 212.- Condiciones de los usos y actividades en suelo rustico, en su apartado 1.2 se detallan los usos

sujetos a autorizacion de uso excepcional en suelo ristico comun:

“D) Las construcciones vinculadas a obras publicas e infraestructuras en general, cuando no estén previstas

en la planificacion sectorial, en los instrumentos de ordenacidn del territorio o en este Plan General.”

A continuacion de lo anterior, también se indica lo siguiente:

“Congruentemente, son usos expresamente sujetos a autorizacion de uso excepcional:
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-Las instalaciones, redes y trazados de infraestructuras energéticas, incluidos los parques edlicos, los parques de
energia solar, los gasoductos, las reservas estratégicas de hidrocarburos, etc. que cumplan la normativa

ambiental y sectorial que les sea de aplicacion.”

Por lo que se podria autorizar el uso excepcional del suelo, de hecho, ya se encuentra autorizado para la planta

fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuacién, por lo que entendemos no sea necesario solicitar dicha

autorizacion.

Suelo rustico de proteccién de infraestructuras

Aunque no existe ninguin tramo de linea subterranea, ni del Centro de Seccionamiento, que discurra por este tipo de

suelo, al estar presente en la parcela se describe su uso (detallado en el proyecto relativo a la planta fotovoltaica).
Segun el Articulo 63 del RUCYL Régimeh del suelo rustico con proteccién de infraestructuras:
b) son usos sujetos a autorizacién:

22 Los citados en la letra c) del articulo 57, cuando no estén previstos en la planificacién sectorial ni en instrumentos

de ordenacion del territorio o planeamiento urbanistico.

En el Articulo 57, en la letra c), figuran Obras publicas e infraestructuras en general, asi como las construcciones e

instalaciones necesarias para su ejecucién, conservacién y servicio, entendiendo como tales:
22 La produccidn, transporte, transformacion, distribucién y suministro de energia

Por lo que se podria autorizar el uso excepcional del suelo (ya autorizado actualmente a la planta solar de

generacion y sus infraestructuras de evacuacién).

6.6.2.- Licencias Urbanistica, de Obras y de Actividad

La mercantil FOTOHINIESTA, S.L. desea construir un Centro de Seccionamiento, asi como el tramo de linea
subterranea de Alta Tensidn para evacuacion de le energia generada en la instalacién solar fotovoltaica “GF LA
HINIESTA” conectada a la red, sobre estructura fija E-O, con una potencia instalada de 0,99 MW (no objeto de este

proyecto) en la parcela:

- Poligono 37 Parcela 9. 49026. Los Cascajos. Zamora (Zamora), referencia catastral 49900A037000090000DK.

La linea subterrdnea de evacuacion a 13,2 kV discurrird por el término municipal de Zamora.

Por ello, se solicitardn las licencias necesarias al Excelentisimo Ayuntamiento de Zamora, aunque se entiende que el
proyecto estara sometido a Comunicaciéon Ambiental, porque se incluiria en el anexo Ill, apdo 3. Energia y agua (3.2
"instalaciones de transporte y distribucidn de energia eléctrica, gas y calor o frio") del Decreto legislativo 1/2015, de
12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevencién Ambiental de Castilla y Ledn. Por
otro lado, segun la Ordenanza Municipal Reguladora de las Licencias Urbanisticas y Declaraciones Responsables de
Obra, de 28 de abril de 2016 (BOP, 27 de agosto de 2018), se someteria a Licencia Urbanistica por Procedimiento

Abreviado, al tratarse de una construccién con una superficie inferior a 2,00 x 2,00 metros. Los nimeros de
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expediente de la planta fotovoltaica “GF LA HINIESTA” a la que se vincula el Centro de Seccionamiento son: G-

5692/2020-OM y G-5691/2020/ALA.

6.7.- JUSTIFICACION AFECCIONES DEL PROYECTO: MEDIOAMBIENTALES

Como se ha comentado anteriormente, el proyecto consiste en la construccién de un Centro de Seccionamiento, asi
como de un nuevo apoyo para linea de Alta Tensién (13,2 kV) y dos tramos de linea subterrdnea de Alta Tensién que
permitird conectar la planta fotovoltaica “GF LA HINIESTA” (no objeto de proyecto) a la red de distribucion y evacuar

la energia producida. La linea de evacuacion subterranea de 13,2 kV tendra una longitud aproximada de 20 m

Para la implantacion de la instalacion mencionada se ha tenido en cuenta la normativa Ambiental de la Comunidad
de Castilla y Ledn, teniendo en cuenta que la instalacién no se encuentra préxima ni dentro de ninguna Zona de la

Red Natura 2000.

El disefio de la instalacidn se ha realizado con especial atencién a minimizar el impacto medioambiental. El presente
proyecto incluye un plan de gestidon de residuos durante la ejecucidn, en el que se instalardn puntos limpios
temporales en las zonas de acopio y, ademads se incluye un documento de compromiso de desmantelamiento de la

instalacion y devolucidn del terreno a su estado original tras el cese de la actividad.

El vallado perimetral se realizard del modo més respetuoso con la fauna, tal y como se encuentra descrito en el

proyecto de la planta solar fotovoltaica “GF LA HINIESTA”, cuyos nimeros de expediente son los siguientes:

- Licencia de obra: G-5692/2020-OM
- Licencia ambiental: G-5691/2020/ALA

El disefio de la instalacidn se ha realizado en base a los siguientes anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluacion Ambiental, y el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Prevencion Ambiental de Castilla y Ledn.

Se considera que no sera necesario someter al proyecto ni a Evaluacién de Impacto Ambiental Simplificada ni

Ordinaria de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacién Ambiental por no encontrarse dentro de

ninguno de los grupos de los Anexos | y II:
ANEXO I: Proyectos sometidos a la evaluacién ambiental ordinaria regulada en el titulo Il, cap.ll, seccién 12:

Grupo 3 - g) Construccion de lineas de transmisién de energia eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kV
y una longitud superior a 15 km, salvo que discurran integramente en subterréneo por suelo urbanizado, asi

como sus subestaciones asociadas.

Grupo 9 —a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000
y Areas protegidas por instrumentos internacionales, segtn la regulacion de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:

Punto 18: Instalaciones para la produccién de energia eléctrica a partir de la energia solar destinada a su
venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen una superficie

de mds de 10 ha.
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ANEXO II: Proyectos sometidos a la evaluacion ambiental simplificada regulada en el titulo II, capitulo II,

seccion 22;

Grupo 4 —b) Construccidn de lineas para la transmisién de energia eléctrica (proyectos no incluidos en el anexo
1) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, salvo que discurran

integramente en subterrdneo por suelo urbanizado, asi como sus subestaciones asociadas.

En cuanto a la aplicacién del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Prevencién Ambiental de Castilla y Leén, en su Anexo | “Proyectos de obras, instalaciones o
actividades sometidos a evaluacién de impacto ambiental simplificada” establece que, con independencia de lo
determinado con cardcter basico en la normativa estatal, ademds, deberdn someterse a evaluacién de impacto

ambiental simplificada, los siguientes supuestos:

a) Centrales térmicas, plantas de cogeneracidn y otras instalaciones de combustién con potencia térmica igual

o superior a 50 MW.
b) Plantas de captacién de energia solar con potencia nominal igual o superior a 10 MW.
c) Industrias de nueva creacién que generen mas de 10 toneladas al afio de residuos peligrosos.

Teniendo en cuenta las caracteristicas ya mencionadas de la instalacién, queda excluida, igualmente, de Evaluacién

de Impacto Ambiental Simplificada al tratarse de un Centro de Seccionamiento con la respectiva linea de

evacuacion de conexién a red de la planta fotovoltaica (no objeto de este proyecto).

RESUMEN

Ley 21/2013, de Evaluacién Ambiental - Anexo | - EIA Ordinaria

Tension de la linea > 220 kV y longitud > 15 km No
Solar fotovoltaica en suelo conectada a red con ocupacién > 100 ha No
Solar fotovoltaica en suelo conectada a red con ocupacidn > 10 ha en Red Natura 2000 No

Ley 21/2013, de Evaluacién Ambiental - Anexo Il - EIA Simplificada

Tensién de la linea > 15 kV y longitud > 3 km No

Solar fotovoltaica en suelo conectada a red con ocupacién > 10 ha No

DL 1/2015 - Texto refundido de la Ley de Prevencién Ambiental de CyL - Anexo |

Solar fotovoltaica de mas de 10 MW | No
Red Natura 2000
La instalacion afecta de forma apreciable a algtin Espacio Protegido de Red Natura 2000 l No

Considerando lo reflejado anteriormente, el proyecto de la instalacién en estudio no se encuentra sometido ni a

Evaluacién de Impacto Ambiental Simplificada ni Ordinaria.

Se entiende que el proyecto estard sometido a Comunicacién Ambiental, porque se incluye en el anexo lll, apdo 3.

Energia y agua (3.2 "instalaciones de transporte y distribucién de energia eléctrica, gas y calor o frio") del Decreto
legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevencién Ambiental

de Castilla y Ledn.
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PUNTO X Y,
1 268.704,70 4.600.713,30
2 268.705,80 4.600.712,80
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4 268.704,10 4.600.710,70
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